Plus de 350000 m?

MEXIQUE

Une serre de recherche équipée
composée de 21 cellules avec 2 couloirs
de distribution et 1 SAS d’acces.

Niveau de sécurité BSL1.

Une serre de biosécurité fermée
(sans aération naturelle) de 5 cellules.
Niveau de sécurité BSL2.

FRANCE
Plateforme ARVALIS PhénoField®

8 serres roulantes de 650 m? chacune.
8 modules se déplagant sur des rails

CMF America Latina  CMF Varades d'e KRS Icfng. o
Pilotage et déplacement entierement

automatiques.

* Sélection variétale de résistance
a la sécheresse.

 Maitrise des périodes et intensités
de déficits hydriques.

* Phénotypage a haut débit non destructif
par imagerie, caméras hyperspectrales.

CMF Monteux |

CMF Asia Pacific

GROUPE

B.P. 10 001 - Varades
44370 LOIREAUXENCE
FRANCE

T. 33 (0)2 40 98 34 00
F. 33 (0)2 40 98 34 94
mail@cmf-groupe.com

www.cmf-groupe.com

L es references CMF

d’expérience en solutions techniques innovantes au service de la recherche
(INRA, CIRAD, CTIFL, CNRS, groupes internationaux de semences,... ).

Serres de recherche Biotecnologia et Bioseguridad.
Centre de recherche international pour 'amélioration des especes de mais et de blé.

Images, utilisées sous licence de Shutterstock.com.
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BATISSEUR DE CLIMATS



Notre expertise des la conception de votre projet

Réaliser votre outil de recherche

« Les enjeux techniques, bio-
o . ) logiques et environnementaux
Coordination générale, Formation.

7

d’une serre de recherche sont

maitrise d’ceuvre, Entretien ETUDIER N trés élevés, de méme que son
. . e = . - 1 5 ¢l

construction. et maintenance ey < 1 ) =

Performances a atteindre,
conditions climatiques,
étanchéité.

Définition des outils :
clos-couvert + équipements.

Contraintes végétales :
confinement, virus, etc.

INNOVATION niveau de complexité, techni-
quement tres supérieur a celui
Clients / Chercheurs Clients / Chercheurs CALCUL d’une serre de production :
CMF vous conseille DESSIN les interactions plus nombreuses entre les
. différents paramétres contribuant au climat
INGENIERIE .

peuvent méme se révéler antagonistes.

Nous travaillons point a point chaque demande
du cahier des charges avec les équipes
(chercheurs, chefs de projet, investisseurs...),
pour retenir et quelquefois inventer la meilleure

FABRIQUER

MACHINE combinaison technique.

ASSEMBLAGE Les compétences de nos collaborateurs de
~ formation agronomique et thermique, leurs

CONTROLE connaissances et leur ouverture d’esprit nous

LOGISTIQUE sont précieuses pour “faire le long chemin de

la conception” avec le client.

Dés le départ, nous envisageons, avec le per-
sonnel technique du site, les procédures
de conduite et de maintenance de [loutil
et les formations pour un accompagnement
personnalisé. »

CONSTRUIRE
PLANIFICATION

METHODE FRANCOIS LUMMERT,
RECEP'” ON 30 ans d’expérience en serre de recherche
FORMATION

INNOVATION

La réponse technique CMF * Performances thermiques optimisées

appliquée é la recherche. Profil ECO KLIMA : Uw = 1,2 W/mZK
verre de dimensions 1,80 m x 1,00 m,

Dans les serres de recherche, la gestion du climat double vitrage faible émissivité + argon.

est essentielle. Les performances thermiques et les

qualités d’étanchéité d’ECO KLIMA, notre gamme de  Performance d’étanchéité

profils aluminium a rupture de pont thermique, y trouve CMF est le premier constructeur

naturellement son application. de serres a obtenir des certifications

européennes d’étanchéité et de sécurité.

Cloisonnement Irrigation Cooling Filet insect-proof Tables de culture Ecran extérieur Eclairage artificiel Traitement ae | air Brumisation haute pression Supervision logicielle



